
IP-ВИДЕОКАМЕРА 
"СИГМА" ТКСЦ-71-УК-04-ИК-01-IP (Лифт) 

ПАСПОРТ

НЕ пытайтесь самостоятельно 
разбирать IP-видеокамеру, в случае 

неработоспособности, обратитесь к дилеру 
для замены или ремонта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

04

05

СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Контроллер ОТК ФИО Дата проведения 
ОТК Подпись

__________________ М.П. СЦ

Наименование организации:
ООО «НПЦ «Стройкомплекс»

Адрес:
127644, г. Москва, вн. тер.г. 
муниципальный округ Дмитровский, 
ул. Вагоноремонтная, д. 10, э таж 3, 
помещ./ком. III/1

Телефон:
8 (495) 745-74-47

E-mail:
npc.service@texxis.ru

№ Наименование Количество

1 IP-видеокамера в сборе 1 шт.

2 Разъем питания штекер 1 шт.

3 Паспорт 1 шт.

Дата изготовления      « »  20       г.

Модель ТКСЦ-71-УК-04-ИК-01-IP (Лифт)

Тип матрицы 1/3" CMOS 4 Mpx

Чувствительность Цвет: 0,05 лк, Ч/б: 0,001 лк 

Переключение день/ночь Электромеханический ИК-фильтр 

ИК подсветка  ИК прожектор до 20 м 

Компенсация засветки HLC / BLC / WDR 

Шумоподавление 2DNR / 3DNR 

Объектив Фиксированный 3.6 мм 

Формат кодирования H.265/H.264 /H.265+

Основной поток 2880х1620, 2560х1440, 2304х1296,1080P (1920×1080), 
960P (1280×960), 720P (1280×720) до 25 к/с

Второстепенный поток D1 (704×576), VGA (640x480), (640x352), (320х240) 
до 25 к/с

Поток Одновременная трансляция двух видео потоков с аудио 

Битрейт 32K ~ 8192Kbps, CBR ,VBR 

OSD Имя канала, Дата, Время, Текст 

Сетевой интерфейс RJ-45 (10/100Base-T) 

Поддержка 
протоколов 

TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, 
DDNS,DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP (RTP), SNMP v1/v2, 
QoS,802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, AR

ONVIF  Onvif Profile-S/G/T (Движение, Тревога, Meta данные) 

Классическая аналитика Детектор движения

Аудио G.711, микрофон

Питание DC 12 В ±25% 

Потребление Не более 7 Вт 

Рабочая температура -50°C ... +50°C

Степень защиты IP66 

Габариты   200х74х173,5  мм

Вес 750 г 

Условия и порядок гарантийных 
обязательств производителя, 
инструкцию по эксплуатации, акт 
рекламации и сертификат 
соответствия можно найти на сайте 
TEXXIS.RU в разделе ПОДДЕРЖКА

Изделие выпускается по техническим условиям 
ТУ 26.40.33-008-86419872-2023



НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О ИЗДЕЛИИ

ОБЩЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Дополнительная информация на сайте: 
WWW.TEXXIS.RU
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Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электри-
ческим током видеокамера соответствует 
классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструк-

ция видеокамеры удовлетворяет требованиям элек-
тро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и  
ГОСТ 12.1.004-91.

IP адрес видеокамеры по умолчанию 
192.168.1.120
Логин: admin
Пароль: 1111 

ВНИМАНИЕ! 
Перед настройкой оборудования 
обязательно прочтите «Руковод-
ство по эксплуатации IP камер 

TEXXIS». Помните, что неправильная установ-
ка и настройка оборудования может привести 
к его неработоспособности и выходу из строя.

ВНИМАНИЕ!
В случае установки камеры на 
токопроводящую поверхность, 
во избежание попадания посто-

роннего напряжения на корпус видеокамеры, 
эта поверхность должна быть заземлена.

Утилизация

Видеокамера не содержит в своём составе 
опасных или ядовитых веществ, способных 
нанести вред здоровью человека или окружа-
ющей среде, и не представляет опасности для 

жизни и здоровья людей   и окружающей среды по окон-
чании срока службы. Утилизация изделия может произ-
водиться по правилам утилизации общепромышленных 
отходов.

Транспортировка

Видеокамеры в транспортной таре перевоз-
ятся любым видом крытых транспортных 
средств (в железнодорожных вагонах, закры-

тых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизи-
рованных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в со-
ответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. Расстановка и крепление в транспортных 
средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечи-
вать их устойчивое положение.

Гарантии изготовителя 

Изготовитель    гарантирует    соответствие    
видеокамеры    требованиям     технических     
условий при соблюдении потребителем усло-

вий транспортирования, хранения, монтажа и эксплу-
атации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев 
со дня продажи видеокамеры. Хранение видеокаме-
ры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по  
ГОСТ 15150-69.

ТКСЦ-71-УК-04-ИК-01-IP (Лифт) 
специализированная угловая 4 Мп IP 
видеокамера с фиксированным 3,6 мм 
объективом, микрофоном и ИК-подсветкой. 
Камера профессионального уровня для 
охранного видеонаблюдения.

Место для наклейки




